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Rätt till ändringar förbehålles

Beskrivelse

Cyklonfilteret Cyklotec består af et filterhus med spjæld og 
måleudtag samt et antal filterpatroner. Hver patron består af ti 
cykloner (spiralformede cylindre).

Cyklotec har en unik høj fedtadskillelse, selv ved variable 
luftmængde. Den effektive filtrering minimerer brandrisiko og 
vedligeholdelse af kanalsystemerne. Filterets design forhindrer 
tilstopning, hvilket altid sikrer korrekt luftmængde.

Da hver filterpatron fungerer inden for et bredt flowområde,  
dækker køkkenets filtreringsbehov normalt med få patroner.  
Patronerne kan nemt afmonteres og rengøres i opvaskemaskinen.

Funktion

Udsugningshastigheden i cyklonen bestemmer, hvor effektiv 
partikelfiltreringen bliver. Højere hastighed giver mere effektiv 
filtrering, men også et større trykfald. I området 20-90 Pa 
fungerer cyklonfilteret effektivt med lave lydniveauer. Cyklotec 
adskiller alle partikler større end 7 µm ved anbefalet flow og 
9 µm ved halveret flow. Cyklotec kan derfor, med bibeholdt 
partikelafskillelse, anvendes i køkkener, hvor udsugningsventi-
latoren bruges både på fuld og halv hastighed.

Forslag til beskrivelsestekst

Cyklotec cyklonfilter med 100% partikelafskillelse; 7 µm ved 
anbefalet flow og 9 µm ved halveret flow.

Cyklonfilter Cyklotec®

Det effektive fedtfilter til storkøkkenet

	› Adskiller alle partikler større end 7 µm

	› Filtrerer effektivt også ved variable luftmængde

	› Konstant tryk sikrer altid korrekt luftmængde

	› Ingen bevægelige dele eller elektriske motorer

	› Reduceret brandrisiko og forenklet rengøring af kanalsystemet

1.	 Em suges igennem cyklonen

2.	 Når luften cirkulerer med stor hastighed i cyklonen, kastes fedt og partikler 
mod cyklonens væg med centrifugalkraften

3.	 Fedt og snavs løber ned ad siden til filterets opsamlingskar

4.	 Den filtrerede luft strømmer ud af cyklonfilteret og videre ind i udsugningskanalen

Cyklotecs filtercylinder har en unik spiralform, der skaber en accelererende 
luftstrøm. Den aerodynamiske form giver meget høje luftstrømme selv ved lave 
luftmængder. Det er hemmeligheden bag Cyklotecs overlegne ydeevne.
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Design

Filterhus i børstet rustfrit stålplade. Tilslutningsstuds med 
spjæld. Måleudtag. Filterpatron i rustfrit stålplade. Filterpatro-
nen kan erstattes med blindplade.

Fraluft

Antallet af filterkassetter i cyklonfilter Cyklotec bestemmes af 
udsugningsstrømmen. For effektiv partikelfiltrering anbefales 
et tryktab over Cyklotec på mindst 20 Pa, hvilket svarer til det 
lavere udsugningsflow i tabellen nedenfor. Ved den højere 
luftstrøm er trykfaldet 80-90 Pa.

Udsugning

l/s

Antallet af

filterkassetter

ØDC 
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LC 

 mm

60 - 150 1 250 295

120 - 250 2 315 400

170 - 340 3 400 620

215 - 430 4 400 840

250 - 520 5 400 1060
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Luftflow - Trykfald - Lydniveau

De angivne dB(A)-værdier gælder ved 10 m2 Sabine, hvilket 
svarer til en dæmpning på 4 dB.
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Avskiljningsgraden

Filtrets effektivitet er blevet målt på et certificeret testinstitut i 
henhold til standarden VDI 2052.

Diagrammet viser filterets partikelafskillelse ved anbefalet (80 
Pa) og halveret flow (20 Pa).

Bemærk, at selv ved halveret flow bliver alle partikler > 9 µm 
adskilt.
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Lydeffektniveau

Lydeffektniveau Lw (dB) opdelt i oktavbånd opnås ved at tilføje 
følgende korrektion Kw til den aktuelle lydniveau.

Tabell Kw - fraluft. 

Cyklonfilter

Frekvens, Hz

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

Cyklotec 7 6 5 4 -4 -9 -15 -29

Lyddæmpning

Den angivne lyddæmpning ΔL (dB) henviser til den totale lydre-
duktion mellem kanal og rum.

Tabell ΔL (dB) - fraluft 

Antal filter-

kassetter

Frekvens, Hz

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

1 20 15 9 5 3 3 2 2

2 17 12 7 3 3 3 2 3

3 15 10 6 3 2 2 1 2

4 14 9 5 2 2 1 0 1

5 13 8 4 2 1 1 1 0
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