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Ret til ændringer forbeholdes

Udførelse

Filterhusene er fremstillet i matbørstet rustfrit stål og leveres 

med modflange for nem montering mod kanal. De er udstyret 

med spjæld og måleudtag til indregulering af luftstrømme.

Filterhuset er forsynet med en praktisk dækliste, som sikrer, at 
filteret slutter tæt mod huset og forhindrer lækage af forurenet 
luft.  
Fedt og kondens opsamles i en kondensbeholder. Beholder og 
filter afmonteres nemt for rengøring i opvaskemaskine.

Forskellige filtre

Filtrene fås i størrelserne 500 x 250 og 500 x 500 mm.

Alle filtre har beskyttelsesgitter og foldbare håndtag for nem 
håndtering ved rengøring.

Trådnetfilter: Filteret består af en ramme i aluminium med fyld 
af strikket, galvaniseret tråd, som effektivt adskiller fedt og 
kondens fra ventilationsluften.  
Type A er 50 mm og B er 25 mm tykt.

Flammebeskyttelsesfilter F: Filtrets lameller forhindrer  
spredning af brand. Det er opbygget med en ramme og  
lameller i rustfrit stål og en strikket måtte af rustfri tråd.  
Filteret er 35 mm tykt.

Forslag til beskrivelsestekst

Filterhus FHV af fabrikat Acticon til vægmontering med  
trådnetfilter.

Filterhus FHV og FHC
Filterenhed med trådnetfilter eller flammebeskyttelsesfilter

	› Anvendes ofte i køkkenhætter, der leveres usamlede

	› Kan bestilles separat til montering i specialbyggede hætter

	› Findes i tolv størrelser med modeller til montering i loft eller  
på væg

Specifikation
Filterhus FHV – 5025 – 2 – A 

M
o

d
el

 =
 F

H
V

 e
lle

r F
H

C

A
nt

al
 fi

ltr
e 

i r
æ

kk
e

F
ilt

er
 =

 A
, B

 e
lle

r F

S
tø

rr
el

se
 =

 5
0

2
5 

el
le

r 5
0

5
0

Alle filtre har foldbare håndtag for praktisk håndtering.

Modflangen monteres på udsugningskanalen og fastgøres mod filterhuset.
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Betegnelse + antal filtre i række
A

mm

B
mm

C
mm

L
mm

FHV-5025-1 400 150 300 550

FHV-5025-2 900 150 300 1050

FHV-5025-3 1400 150 300 1550

FHC-5025-1 400 250 400 550

FHC-5025-2 900 250 400 1050

FHC-5025-3 1400 250 400 1550

Betegnelse + antal filtre 

i række

A

mm

B
mm

C
mm

L
mm

F
mm

FHV-5050-1 400 250 400 550 75

FHV-5050-2 900 250 400 1050 75

FHV-5050-3 1400 250 400 1550 75

FHC-5050-1 400 500 630 550 65

FHC-5050-2 900 500 630 1050 65

FHC-5050-3 1400 500 630 1550 65

Filterstørrelse 500x250 mm

D=330 mm,   F=75 mm

Filterstørrelse 500x500 mm

D=550 mm

Modeller

FHV: Monteres mod væg eller hætteside

FHC: Monteres centralt i hættens loft

Mål

Filterhusenes mål fremgår af figurer og nedenstående tabeller. 
For nem montering af modflange og filterhus skal den  
tilsluttende kanals udvendige mål være AxB.

Som alternativ til rektangulær tilslutning kan filterhuset leveres 
med cirkulær studs.

Filterhus FHV monteres mod væg Filterhus FHC monteres centralt i 
hættens loft
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Måleudtag

Dækliste, som forhindrer 
lækage Kondensbeholder
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Flammebeskyttelsesfilter F fås i to 
størrelser og er 35 mm tykt

495 50 25

Trådnetfiltre fås i to størrelser.  
A er 50 mm og B er 25 mm tyk

A B
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Udsugning

l/s
Filter

Størrelse
mm

150-250 A 500x250

300-500 A 500x500

75-150 B 500x250

60-80 F 500x250

110-140 F 500x500

Luftmængde

Tabellen viser anbefalede luftmængder over en filtercelle.

Luftmængde – Trykfald – Lydniveau

De angivne dB(A)-værdier gælder ved 10 m² Sabine, 
hvilket svarer til en rumsdæmpning på 4 dB.
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Trådnetfilter A og B, 500x250 mm

Trådnetfilter A og B, 500x500 mm

Flammebeskyttelsesfilter F, 500x250 og 500x500 mm

Trådnetfilter B, 25 mm tyk Trådnetfilter A, 50 mm tyk

Flammebeskyttelsesfilter F, 
500x250 mm

Flammebeskyttelsesfilter F, 
500x500 mm
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